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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KREPS BTR 400
Безусадочный тиксотропный ремонтный раствор

ОПИСАНИЕ
KREPS BTR 400 – готовый к применению одноком-
понентный цементный раствор усиленный фиброй. 
Предназначен для ремонта бетона и железобето-
на, кирпичных и каменных кладок.  Может нано-
ситься вручную или механизировано при помощи 
специального оборудования. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Подходит для следующих видов работ: 

Для ремонта бетонных и железобетонных кон-
струкций.

▪

Ремонт сколов и повреждений бетона в зданиях.▪
Ремонт кирпичной или каменной кладки.▪
Подходит для усиления конструкции.▪
Повышение несущей способности бетонной кон-
струкции путем добавления раствора.

▪

Увеличение защитного слоя путем добавления 
раствора и/или замена карбонизированного бето-
на.

▪

Область применения: конструкционный и космети-
ческий ремонт бетонных и железобетонных кон-
струкций; ремонт бетона при монолитном домо-
строении; ремонт промышленных полов; замоно-
личивание сборных бетонных конструкций, стыков, 
технологических отверстий;  ремонт бетонных по-
лов, отмостки, подвалов, ступеней, лестниц; задел-
ка трещин и штроб; ремонт смотровых ям, бетон-
ных балконных плит, бетонных кровель, фундамен-
тов, бетонных колец колодцев, бетонных чаш бас-
сейнов и т.д..

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
Для внутренних и наружных работ ▪
Удобная в работе▪
Можно наносить вручную/механически▪
Компенсированная усадка▪
Высокая водонепроницаемость▪
Тиксотропный раствор▪
Можно использовать при новом строительстве и 
при ремонте

▪

Не требует грунтования▪
Высокая морозостойкость▪

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа Высокопрочный цемент, фракционированный песок, специальные хи-
мические добавки, фибра

Упаковка Трехслойный бумажный мешок массой 25 кг 

Цвет Серый

Срок годности Не менее 12 месяцев

Условия хранения В сухих  помещениях, в невскрытой заводской упаковке на поддонах

Плотность 1400–1600 кг/м3

Максимальный размер зерен запол-
нителя

0,63 мм

Прочность на сжатие не менее 40 МПа в возрасте 28 суток  
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Прочность на растяжение при изгибе Не менее 5 МПа в возрасте 28 суток 

Прочность сцепления при растяже-
нии

Не менее 0,8 МПа

Морозостойкость F400

Пропорция смешивания 0,17–0,2 л/кг или 4,25–5 л/мешок (25 кг)

Расход ~1,6-1,8 кг/м2/мм

Толщина слоя 5–50 мм

Время жизни ~30 мин при +20 °C

Время отверждения 1–2 дня защищать от мороза, воды и солнца
28 суток набор марочной прочности   

Условия твердения от +5 до +30 °С

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Тех-
ническом описании изделия, основываются на ре-
зультатах лабораторных исследований. Данные, 
полученные в ходе измерений в конкретных усло-
виях, могут отличаться из-за воздействия условий, 
на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Для приготовления растворной смеси 
следует применять миксеры принудительного 
действия. Не допускается производить смешива-
ние вручную или с помощью гравитационных 
смесителей.

▪

Избегать производства работ под прямыми сол-
нечными лучами, при сильном ветре или дожде.

▪

Не превышать рекомендованную дозировку во-
ды.

▪

Растворную смесь наносить на прочное, чистое и 
подготовленное основание.

▪

Свежеуложенную растворную смесь необходи-
мо защитить от слишком быстрого испарения вла-
ги и замерзания.

▪

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обра-
щению, хранению и утилизации химических това-
ров приводятся в самом последнем паспорте без-
опасности материала, в котором содержатся физи-
ческие, экологические, токсикологические и про-
чие данные, имеющие отношение к 
безопасности данного продукта.

КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

Бетон 
должен быть тщательно очищен от цементного мо-
лочка, отслоившихся частиц и любых загрязнений и 
материалов, способных снизить адгезию раствора к 
основанию. Произвести оконтуривание по краям 
дефектной зоны, перпендикулярно ремонтируе-
мой поверхности при помощи УШМ, на глубину не 
менее 10 мм. Непрочный и карбонизированный 

бетон должен быть удалён подходящим способом. 
Шероховатость поверхности должна быть не менее 
5 мм. При нанесении на правильно подготовлен-
ное, шероховатое основание дополнительное грун-
тование не требуется. До начала работ бетон сле-
дует тщательно увлажнить до насыщения. Перед 
нанесением растворной смеси излишки воды сле-
дует удалить. Бетон должен быть матововлажным, 
но сухим на ощупь, в раковинах и порах не должно 
быть плёночной влаги.
 
Стальная арматура 
Металл следует очистить от ржавчины, 
окалины, остатков раствора, пыли и любых других 
загрязнений, способных снизить адгезию или спо-
собствовать коррозии. При необходимости допол-
нительной антикоррозионной защиты арматуры 
следует использовать подходящий состав, напри-
мер, Sika MonoTop®-910 N (материал наносится мо-
крый по мокрому). 

СМЕШИВАНИЕ

Налить необходимое количество чистой холод- 
ной (с температурой от +15 °С до +25 °С) воды в 
подходящую чистую ёмкость.

▪

Количество воды затворения составляет  4,25-5 
литров на мешок (25 кг).

▪

При медленном перемешивании добавить су-
хую смесь и перемешать в течение 3 минут до по-
лучения однородной растворной смеси.

▪

Смешивание следует осуществлять при 
помощи строительного миксера с подходящей на-
садкой на скорости не более 400 об./мин

▪

ПРИМЕНЕНИЕ

Ремонтную растворную смесь KREPS BTR 400 нано-
сят вручную при помощи подходящего ручного ин-
струмента (шпателя, кельмы) или механизировано 
– штукатурными станциями или специализирован-
ным оборудованием для мокрого торкретирова-
ния. При ручном  
способе нанесения, для увеличения адгезии, 
на основание рекомендуется нанести адгезионный 
состав, например, Sika MonoTop®-910N. Ремонтный 
раствор следует наносить на ещё влажный адгези-
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онный состав. При необходимости после схватыва-
ния материала отремонтированные поверхности 
можно загладить с помощью тёрки. Дополнитель-
ное смачивание при заглаживании не допускается.

УХОД ЗА МАТЕРИАЛОМ

Все открытые поверхности свеженанесённого рас-
твора должны быть защищены от потери влаги 
на срок не менее 24-48 часов стандартными мето-
дами по уходу за бетоном (укрытие полиэтилено-
вой плёнкой или влажной мешковиной, нанесение 
специальных плёнкообразующих составов или ре-
гулярное распыление воды).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использование оборудование и ин-
струмент следует промыть водой. 
Затвердевший материал можно удалить только ме-
ханическим способом.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по на-
несению и конечному применению материалов 
Sika® приведена на основании имеющихся на дан-
ный момент знаний и опыта применения при усло-
вии правильного хранения, обращения и примене-
ния материала в нормальных условиях в соответ-
ствии с рекомендациями компании Sika. В действи-
тельности, различия между материалами, основа-
ниями и реальными условиями работы на объектах 
таковы, что какой-либо гарантии в отношении ком-
мерческой прибыли, пригодности для использова-
ния в конкретных условиях, а также ответственно-
сти, вытекающей из каких бы то ни было правовых 
отношений, не может быть предоставлено ни на 
основании данной информации, ни на основании 
каких-либо письменных рекомендаций, ни на осно-
вании какой-либо иной справочной информации. 
Те, кто будет использовать данные материалы, 
должны будут испытать материалы на пригодность 
для конкретной области применения и цели. Ком-
пания Sika оставляет за собой право внести измене-
ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необ-
ходимо соблюдать права собственности третьих 
сторон. Все заказы принимаются на действующих 
условиях продажи и доставки. Тем, кто использует 
данный материал, обязательно следует руковод-
ствоваться последней редакцией Технического 
описания материала для конкретного продукта, 
экземпляры которой могут быть высланы по запро-
су.

ООО "Зика"
141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru

ООО «Строительные системы»
109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2
Тел.: +7 495 225 6436
E-mail: stroysist@ru.sika.com

ООО "Крепс"
194292, г. Санкт-Петербург, 
Промзона «ПАРНАС», 4-й верхний 
переулок, дом 7
Тел.: +7 (812) 334-79-79
E-mail: 
coordinator.kreps@ru.sika.com
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