
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
И БЫТОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ 
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Монтажные всезонные пены КРЕПС предназначены для за-
полнения пустот и щелей в помещениях и на крышах, гермети-
зации вокруг труб отопления, водопроводных труб, термоизо-
ляции в системах охлаждения, создания звукоизоляционного 
экрана, герметизации дверных и оконных рам.

Обладают превосходной адгезией к большинству строитель-
ных материалов – дерево, бетон, кирпич, металл и т. д., за ис-
ключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. 
Обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойства-
ми, отличной заполняющей способностью, высоким вторич-
ным расширением, влагоустойчивые.

подробная
информация

о продукте

Время полной полимеризации           24 ч

Время отлипа                                  10 минут

Время резки не более               42 минуты

Выход пены                                         до 70 л

Вторичное расширение                 10–25 %

Срок годности 15 месяцев в заводской
упаковке, при соблюдении правил
хранения и транспортировки

Кажущаяся плотность
при свободном расширении    11–20 кг/м3

Упаковка                                      12 баллонов

Объем пены в баллоне                      830 мл
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

до 70 л
производительность

через 24 ч
отвержение

от -10ºС до +35ºС
температура применения

УСИЛЕННАЯ 70+
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Время полной полимеризации           24 ч

Время отлипа                                  10 минут

Время резки не более               42 минуты

Выход пены                                         до 65 л

Вторичное расширение                 10–25 %

Срок годности 15 месяцев в заводской
упаковке, при соблюдении правил
хранения и транспортировки

Кажущаяся плотность
при свободном расширении    11–20 кг/м3

Упаковка                                      12 баллонов

Объем пены в баллоне                      790 мл

?

- 

?

?

Время полной полимеризации           24 ч

Время отлипа                                  13 минут

Время резки не более               54 минуты

Выход пены                                         до 45 л

Вторичное расширение                 10–25 %

Срок годности 12 месяцев в заводской
упаковке, при соблюдении правил
хранения и транспортировки

Кажущаяся плотность
при свободном расширении   15–30 кг/м3

Упаковка                                      12 баллонов

Объем пены в баллоне                      570 мл
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Срок годности 12 месяцев в заводской
упаковке, при соблюдении правил
хранения и транспортировки

Кажущаяся плотность
при свободном расширении   15–30 кг/м3

Упаковка                                      12 баллонов

Объем пены в баллоне                      670 млВремя полной полимеризации           24 ч

Время отлипа                                  13 минут

Время резки не более                 56 минут

Выход пены                                         до 65 л

Вторичное расширение                 10–25 %
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подробная
информация

о продукте

до 65 л
производительность

через 24 ч
отвержение

от -10ºС до +35ºС
температура применения

УСИЛЕННАЯ 65+

БЫТОВАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

подробная
информация

о продукте

до 45 л
производительность

через 24 ч
отвержение

от -10ºС до +35ºС
температура применения

МАСТЕР 45

БЫТОВАЯ
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

подробная
информация

о продукте

до 65 л
производительность

через 24 ч
отвержение

от -10ºС до +35ºС
температура применения

МАСТЕР 65


